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1. la température du fond du réservoir sanitaire a atteint la température désirée réglée dans l’écran 6 du régulateur. (de 

25 à 54 °C).  
2. la pompe solaire peut fonctionner (opportunité). 
3. la température de retour du chauffage(Tbc) est inférieure à la température réglée dans l’écran 12 (de 25 à 36 °C) 

 
 
Notice d’utilisation du microprocesseur 
 
Manipulation des commandes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
Description des écrans :  
 
Ecran 1 : Apparaît à la mise sous tension :  
ligne 1 : DOMOSOL C  
ligne 2 :   Affichage du débit constant de la pompe en L/H.  
 
Ecran 2 :Boucle solaire, le témoin jaune est allumé lorsque la pompe solaire est en service. 
ligne 1 : Tc = température du capteur    / Tb : Température en sortie du serpentin  solaire du réservoir. 
ligne 2 : Tin = température mesurée en sortie de la bouteille du Domosol. Puissance fournie par les capteurs en kW (la 
puissance reste sur 0 pendant la période de temporisation (voir écran 7). 
 
Ecran 3 : Bilan thermique 
ligne 1 : Energie solaire fournie depuis la mise en service en kWh (reste en mémoire même après coupure de courant) 
ligne 2 : Durée de fonctionnement de la pompe solaire depuis la mise en service. 
 
Ecran 4 : T retour de l’échangeur chauffage : Tbc 
   Entre-saison : - Oui ou Non  (choix sur le bouton C).  Ce choix ferme un contact (libre de potentiel) entre 22 et 24 si 
les conditions suivantes sont remplies. 
- La pompe solaire doit être en fonctionnement. 
- La Tbe > 45°C, si celle-ci descend sous 40°C, la priorité chauffage se désactive. 
- La Tbc < 35°C (différentiel de 3°C). 
 
Ecran 5 : Test manuel (Concerne l’installateur) 
 
Ecran 6 : Satisf. Tb : X°C ( réglabe sur le bouton C de 25 à 54°C). 
 
Ecran 7 : Temporisation (Concerne l’installateur) 
 
Ecran 8 : Température de sécurité capteur. (Concerne l’installateur) 
 
Ecran 9 : Anticc. (Concerne l’installateur) 
 
Ecran 10 : Sécurité Tb. (Concerne l’installateur) 
 
Ecran 11 : Tc min (Concerne l’installateur) 
 
Ecran 12 :  Lim T retour : X°C, température à partir de laquelle il n’y a plus d’apport sur le chauffage ( réglage sur bouton C de 
25 à 36 °C). 
 
Ecran 13 :  MISE EN SERVICE. (Concerne l’installateur) 

C : Bouton permettant 
de modifier certaines 
consignes. 

E : bouton permettant 
de passer d’un écran à 
l’autre 

Led jaune allumée : Fonct. 
Pompe solaire 
Led rouge allumée : fonct. en 
mode chauffage 


